Informationsveranstaltung
Scheeflel, OT Sothel

Montag, 26. August,
19.30 Uhr



Sothel, 26.08.2013

Wortber wir mit Innen sprechen wollen

e Das Unternehmen: Wir mochten uns heute bei lhnen vorstellen.

 Das Vorhaben: Wir mochten lhnen unser Vorhaben, erlautern,

in Sothel nach Ol zu bohren.

e Die Technik: Dabei mochten wir auch kurz auf die

eingesetzte Technik eingehen.

* lhre Fragen: Wir stehen Ihnen Rede und Antwort auf lhre Fragen.
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prd energy

Vor Ort in Sothel

Mark Hornett, President, COO und Director

- 30 Jahre in der operativen Kohlenwasserstoffexploration, sowohl in Kanada als auch international.

Anja Scholz

- Reservoiringenieurin

Adrian Riemer

- Koordination der PRD in Deutschland; Geologe

Markus Gaier

- Kommunikation, 22 Jahre PR- Erfahrung
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Das Unternehmen
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prd energy

In Calgary und Berlin

* PRD Energy Inc. ist ein kanadisches Explorations- und
Produktionsunternehmen fiir Kohlenwasserstoffe (Erdol und Erdgas).

 PRD ist eine borsennotierte Aktiengesellschaft mit Blros in Calgary
(Kanada) und Berlin.

* Unser Management — Gber 200 Jahre Erfahrung in der Erdol- und
Erdgaserkundung.

e PRD halt mehrere Lizenzen in Deutschland:
— 8 Explorationslizenzen
— 6 Forderlizenzen

op

nergyer




prd energy

Unsere Geschichte

| 1997 Grindung PRD Energy Inc. und Beginn der Tatigkeiten in Kanada
Sehr erfolgreiche Explorations- und Produktionstatigkeit in NW-Kanada

2008 Strategische Ausrichtung auf Mitteleuropa
Aufbau der Geschaftstatigkeit in Deutschland

2010 Grindung der Tochtergesellschaft PRD Energy GmbH und
Eroffnung des Blros in Berlin
2011 Erteilung der ersten Kohlenwasserstofflizenzen in Deutschland
[ 2012 Erteilung weiterer Explorationslizenzen

Gemeinschaftsprojekt mit GDF SUEZ im Borger-Werlte Olfeld
Zusatzliche Vereinbarungen zur Weiterentwicklung verschiedener Felder

[ 2013 ] Start der Explorationstatigkeiten
Zusatzliche Explorationslizenzen im Bewilligungsverfahren
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prd energy

Werte, fiir die wir stehen

 Zusammenarbeit mit Behorden, Kommunen und Anwohnern
auf Basis von Vertrauen und Ehrlichkeit

 Behorden und Anwohnern vor jeder Projektphase einbeziehen

* Minimierung der Einflisse auf Mensch und Umwelt durch héchste
Standards fur Umweltschutz und Sicherheit sowie Einsatz innovativer
Technologien

e Schutz von Grund- und Oberflachenwasser

* Ruckbau des Bohrplatzes in den urspriinglichen Zustand
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Unser Vorhaben
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Kein Fracking

Abgelenktes Bohren = Kein Fracking
Wir nutzen die Technologie des abgelenkten Bohrens.

Die Bohrung wird in einer Teufe von rund 1.100m
abgelenkt.

Das bedeutet: Kein Fracking
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Die Geschichte

Ol in der Region
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Unser Vorhaben

Wo wir bohren werden
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Unser Vorhaben

Wohin wir bohren werden

N0 &MY 0

Bohrspuren der geplanten Erdélbohrungen | ../~ -\ :

s > ’ \
171 , 7 p v o’ \AM

- I . ~ A% AN TSAY ey T 8
. b Ay L — - , DR | | 1
w8 Fliwstur 1 . W Ae=o ! e o - y ] ‘
o » o - AR 27 3 , v/ \N \
L :7'4‘7 i { ‘f . S A > ‘ "'v'f-"l. i . | g\ a3 /
— 02 S P B T R o | & . / \
i ey, LY. GG v : $ [ &\
. e O . e \
- / » e
:.

g

w4 [ ANolkensen / ’ AR

\ ¥, - o> — T , / <
s l~Kohlenwasserstoffe 7 a2} ™
Z X e o - - o ’ I : : :

———

e PN

MW A0 N0 0 90 600 GI 0

MY




Der Bohrplatz

Die Zufahrt

Detail: Ausbauprofil

Holz - Fahrbahnmatte
390x090x015m

Verdichtungsfahiger Fllisand 30 cm

Erdreich

Detail: Abmalle
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Die Zufahrt
Beispielfoto
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Der Sammelbohrplatz

Ausgangssituation

e Lage: am Moorweg, nordlich von Sothel

* GroRe: 120x 100 m

e Aktuelle Nutzung: landwirtschaftliche Flache mit Drainagesystem
* Grundstiucksrechte: durch PRD Energy GmbH erworben

e Bearbeitungsstatus: Vermessungsarbeiten und Baugrunderkundung
ausgefihrt
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Der Sammelbohrplatz
Ausgangssituation
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Der Bohrplatz

Schritt fiir Schritt
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Den Platz vorbereiten
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Den Platz vorbereiten
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Standrohre setzen
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4 Baugruben (ca. 8x8m)
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Vier Bohrkeller mit Standrohren




Versiegelung I: Die Folie
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Versiegelung lI: Die Bohrmatten
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Versiegelung lI: Die Bohrmatten
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Die Entwasserung

Profilschnitt

Legende

mmm) Entwasserungsrichtung
Versickerung
= Abdichtfolie
Bohrmatten

A Aufkantungen

Tragschicht

Fullsand
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Die Entwasserung

AuRerer Bereich | Innerer Bereich mit Bohrkellern | AuBerer Bereich

Entsorgung
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3. Bohrabschnitt

2. Bohrabschnitt

1. Bohrabschnitt
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Der Forderplatz

Legende

Bohrkeller
mit Bohrlochkopf

doppelwandige
Rohrleitung

Separator

Verbrennungsanlage

Tanks

als Tank-in-Tank- oder
Tank-in-Auffangraum-
System, gemall VAwS

Trockenkupplung mit
VAwS-Auffangwanne

begrint

Umfahrung, begrint
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Der Zeitplan

* Bohrplatzbau*: Beginn im Oktober 2013

e Bauzeit: ca. 6 Wochen
e Bohrarbeiten*: Beginn November 2013
* Bohrzeit: ca. 6 Wochen

* Produktionstest*: anschlieRend fir mindestens 8 Wochen

*nach Erteilung der jeweiligen
bergrechtlichen Genehmigung
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lhre Fragen
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Vielen Dank fiir Ihre
Aufmerksamkeit
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Wasserschutz

Geologischer und hydrogeologischer Schnitt: Vorprofil
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