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SONDERBETRIEBSPLAN %é{w

Fiir die Aufwiltigung der Bohrung WITTORF Z-1 . /4/)
1. RWE-DEA Aktiengesellschaft j %

Gewinnungsberechtigter:
fiir Mineral6l und Chemie

2. Konsortium: RWE-DEA Aktiengesellschaft
fiir Mineraldl und Chemie
BEB Erdgas und Erd6l GmbH
Mobil Erdgas Erdél GmbH
Wintershall AG
3. Bohrunternehmer: ITAG Tiefbohr GmbG & Co. KG
4. Zweck der Arbeiten: Teilverfiillung der Bohrung und Um-
stellung auf Versenkbetrieb.
5. Die Bohranlage wird zum Bohrpunkt zerlegt angefahren.
6. Bisherige Forderinstallation: siche Anlage
7. Voraussichtliches Arbeitsprogramm: siche Anlage
2
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Bohren und Aufwaéltigen

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Bohranlage / Betriebsnummer: Wilson Mogul 75/7, Rig 110
Bohrgeriist / Bestandsnummer: 1295 - 110 - 400

Typ: fahrbare Bohranlage mit Teleskop Mast
Hohe: 34,3m

Zulissige Hakenlasten (EIPS)
8fache Einscherung — 1290 kN Regellast / 1560 kN Ausnahmelast
10fache Einscherung — 1500 kN Regellast / 1800 kN Ausnahmelast

Zulassung des Oberbergamtes Clausthal-Zellerfeld vom 02.08.1993
Gesch.Nr. 21.1-5/83-B 111 d 2.2.2 Bh.22

Letzter Standort: RECKROD K 2
Letzte Priifung nach § 96.1 BVOT am: 14.02.1991
sowie nach §§ 96.3, 97.1 und 51.1 BVOT am: 16.09.1993

Antrieb erfolgt durch explosionssichere Dieselmotore, betrieben mit Diesel6l. Nichtex—
plosionssichere Motore werden nicht aufgestellt.

Letzte Priifung der elektrischen Anlage durch TUV, Hannover am: 02.03.1993

Absperrvorrichtungen zur Sicherung gegen Ausbruch von Gas, Ol und Wasser werden
aufgebaut.

Die Absperrvorrichtungen bestehen aus:
1 Ringpreventer 279,4 mm (11") ND 700
2 Backenpreventer 279,4 mm (11") ND 700

Im iibrigen werden die Bestimmungen des Oberbergamtes Clausthal-Zellerfeld It. § 112
BVOT vom 15.12.1981 eingehalten.

Belastungsanzeiger ist vorhanden.
Sicherung gegen ein Ubertreiben des Flaschenzugklobens ist vorhanden.

Mindestens 6 einsatzbereite Handfeuerldscher und 2 fahrbare Feuerloscher sind vorhan—
den.

Zentrale/Head Office: ltagstraBe - D-29221 Celle/Germany - Telephone (0)5141-9140 - Telefax (0)5141-914388 - Teletex 514120=ITAGITB - Telex 925174
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16. Die Wasserversorgung erfolgt aus dem vorhandenen Brunnen, Trink— und Brauchwasser
wird angefahren.

17. Verantwortliche Personen
beim Bergamt bestellt am:

a) Betriebsfiihrer - _

b) Bohrstellenleiter ) es werden nur beim Bergamt
) bestellte Bohrstellenleiter und
c) Schichtfiihrer ) schichtfiihrende Aufsichtsper—

) sonen eingesetzt.
d) fiir den Auf- u. Abbau alle Bohrstellenleiter

Ein Wechsel der unter a) genannten Personen wird dem Bergamt angezeigt, bei den iibri-
gen Personen im Zechenbuch vermerkt.

Verantwortliche Aufsichtpersonen
RWE-DEA AG

a) Betriebsfiihrer - -
b) Leiter UT-Betrieb - ]

c) Windenmeister es werden nur beim Bergamt bestellte
Windenmeister eingesetzt.

Ein Wechsel der unter a) bis b) genannten Personen wird dem Bergamt angezeigt.
18. Voraussichtlicher Arbeitsbeginn nach Aufbau: 7. KW 1994

19. Fékalien und Waschwasser aus den sanitéren Einrichtungen der Kauen wird in einer Gru-
be aufgefangen und einer dafiir zugelassenen kommunalen Einrichtung zugefiihrt.

Zentrale/Head Office: ltagstraBe - D-29221 Celle/Germany - Telephone (0)5141-9140 - Telefax (0)5141-914388 - Teletex 514120=ITAGITB - Telex 925174



ITAG Tiefbohr GmbH & Go. KG
Ein Unternehmen der ITAG-Gruppe

Bohren und Aufwiltigen

Wir iibersenden Ihnen diesen Betriebsplan in 4facher Ausfertigung mit der Bitte um Zulas—
sung und Riicksendung von drei mit Ihrem Zulassungsvermerk versehenen Exemplaren.

Hohne, den Celle, den 26.01.1994

RWE-DEA Aktiengesellschaft ITAG Tiefbohr GmbH & Co. KG
fiir Mineralol und Chemie

9-6005-801

Anlage 1 : Allgemeines

Anlage 2 : Teilverfiillung der Bohrung
Anlage 3 : Umstellung auf Versenkbohrung
Anlage 4 : E-Kreuz Darstellung

Zentrale/Head Office: ltagstraBe - D-29221 Celle/Germany - Telephone (0)5141-9140 - Telefax (0)5141-914388 - Teletex 514120=ITAGITB - Telex 925174
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Ein Unternehmen der ITAG-Gruppe
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Anlage 1

ALLGEMEINES

Die Bohrung WITTORF Z1 wurde Ende 1982 auf das Oberkarbon komplettiert. Nach einer
kumulativen Férdermenge von knapp 12 Mio Nm? hat die Sonde bei einer jahrlichen Fér—
dermenge von ca. 275.000 Nm? die Wirtschaftlichkeitsgrenze erreicht. Es ist geplant die
Bohrung teilzuverfiillen und als Disposalbohrung in den Maastricht, Kalkarenit herzurich—
ten.

Die Verfiillung wird entsprechend den Verfiillungsrichtlinien des Oberbergamtes vom
01.06.1987 erfolgen. Das Arbeitsprogramm fiir die Verfiillungsarbeiten ist aus der Anlage 2
ersichtlich. Die vorgesehene Untertageinstallation fiir den Versenkbetrieb ist in Anlage 3 dar-
gestellt, das E-Kreuz in der Anlage 4.

Im Teufenbereich ca. 3800 m bis 2900 m sollen ca. 6,8 m® Hg~haltige Riickstinde aus dem
Gasbetrieb S6hlingen eingebracht werden. Diese Abfélle wurden im Betrieb S6hlingen in 95
Stiick 4 1/2" Steigrohren (ca. 870 m Linge) gesammelt. Im Teufenbereich 2400 m - 2300 m
(oberhalb der Schnittstelle) sollte ca. 1,7 m3 Hg-haltige Riickstinde aus dem Gasbetrieb
Hemsbiinde eingebracht werden. Diese Riickstdnde wurden in 7" Casingen abgefiillt. Sowohl
die 4 1/2" Steigrohre als auch-die 7" Casinge wurden oben und unten mit Stahlplatten ver—
schweiBt.

Der Transport der Behélter wird durch die Firma Mobil Erdgas—Erd6! GmbH erfolgen. Eine
Ausnahmegenehmigung fiir den Transport der genannten Riickstédnde in den Entsorgungsbe—
héltern gemdB § 5 GGVS, erteilt durch das Niedersidchsische Ministerium fiir Wirtschaft,

Technik und Verkehr liegt der Firma Mobil Erdgas—Erdol GmbH, Steyerberg, fiir beide Behil—-

tertypen vor.

Das amtliche Bohrlochsbild, aus dem die in der Bohrung vorgesehenen Verfiillungs—
strecken entnommen werden kénnen, ist als Anlage beigefiigt.

Nach Abschluf} der Verfiillungen werden wir Thnen einen Verfiillungsbericht und das ergénz—
te Bohrlochsbild gemél Ziffer 4 der Richtlinien fiir das Verfiillen aufléssiger Bohrungen vom
01.06.1987 des OBA Clausthal-Zellerfeld vorlegen.

Zentrale/Head Office: ltagstraBe - D-29221 Celle/Germany - Telephone (0)5141-9140 - Telefax (0)5141-914388 - Teletex 514120 =ITAGITB

- Telex 925174
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Anlage 2

RWE-DEA AG fiir Mineraloel und Chemie Hohne, 25.01.94
AufschluBf und Gewinnung _
Forderbetrieb Hohne
- Untertagebetrieb -

WITTORF Z-1

- TEILVERFULLUNG DER BOHRUNG VOR UMSTELLUNG AUF VERSENKBETRIEB

Situation: Siehe Bohrlochsbild

Geplante Verfiillung: Siehe Verfiillungsschema

Steigrauminhalt: Gas

Bemerkung: 3 1/2" Steigrohrbereich ist nach Screen Out
bei der Fracbehandlung nicht mehr befahrbar
(Engstelle)

RAHMENPROGRAMM :

1. BPV-Gewinde priifen und BPV—Stopfen setzen.

2. Antransport und Aufbau einer fahrbaren Bohranlage
(150-180 t Hakenausnahmelast), Antransport von 150 m3 Krei-
despiilung, spez. Gewicht ca. 1,52 kg/l.

3. BPV-Stopfen und Ball Valve ziehen.
92 mm RK-Fahrt bis Ubergang 3 1/2" x 4 1/2".
68 mm RK-Fahrt in 3 1/2" Bereich, Aufstehteufe bestimmen.
4. Bohrung direkt iiber Kopf mit SiliBwasser totpumpen.
5. 4 1/2" Tubing 2-3 m oberhalb Ubergang 3 1/2" x 4 1/2" punchen.

6. Direkt Spililung einzirkulieren. Bohrung zirkulieren bis gasfrei.

7. BPV-Stopfen setzen, E-Kreuz demontieren.
BOP-Stack 11" x 10.000 PSI montieren. BPV-Stopfen ziehen.
BOP mit 500/300 bar testen (DRT-Dichtung eingesetzt).

8. Steigrohrstrang anfassen. AuBenteil des TSR von Innenteil frei-
ziehen und Strang ausbauen. Im Teufenbereich zw.1500 und 2500 m
Scaleprobe zur Bestimmung der spez. Aktivitdt nehmen
(> 0,5 Bq/g Reinigung nach dem Nilfiskverfahren).

209% - 61438 R Ludge,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Total BOP schlieBen und BOP-Backen auf 3 1/2" wechseln, BOP-
Test.

7" Scrapergarnitur mit RTTS-Packer (ohne Manschette, unten
blind) einbauen. Dabei die Teufenbereiche 2400-2620 m, 3780-
3970 m und 4450-4610 m scrapen. Bohrloch klarsplilen.
RTTS-Packer setzen und Strang bei geschlossenem Zirkulations-
ventil mit 300 bar abdriicken.

RTTS-Packer ausbauen und ablegen.

7" EZSV-Packer an 3 1/2" DP einbauen und in Teufe 4610 m
setzen. Strang abdriicken. EinpreBtest durchfiihren. Stinger
herausziehen, zur Probe erneut einlatchen, kurzen Einpreftest
wiederholen. Stinger aus Packer ziehen, Zement vor Ort zirku-
lieren. Stinger in Packer fahren und Squeeze-Zementation auf
Perforation durchfiihren. Stinger aus Packer ziehen. Zement-
briicke von ca. 200 m Linge einzirkulieren und indirekt in
Teufe 4450 m abspililen.

Strang hochziehen bis Teufe 3950 m. Zementbriicke von ca. 150
m Linge einzirkulieren. Strang hochziehen und Zement in Teufe
3800 m indirekt abspiilen.

ca. 870 m 4 1/2" Steigrohre gefiillt mit quecksilberhaltigen
Schlidmmen mit Tubing Seal Divider als Trennverbindung an

3 1/2" Gestdnge einbauen und in Teufe 3800 m auf Zementkopf
abstellen.

Preventer und LD-Head demontieren.

Hydraulikpresse der Fa. Itag auf Windenfundament aufbauen.
7 5/8" Rohrverlidngerung mit Schnittrohr verschweiBen.
SchweiBnaht fluxen. 7 5/8" Rohre aus den Keilen ziehen.
(Absetzlast = 130 t) Casing-Keil entfernen. Casingtour etwa
auf Neutrallast fahren.

Strang in den Haken nehmen und 7 / 7 5/8" Rohrtour durch Auf-
und Hingfahren bewegen. Festteufenbestimmung durchfiihren.

7 |/ 7 5/8" Verrohrung mit Presse in Zugspannung ziehen. Mit
Cutter am Kabel einfahren (T-Stiick und BOP) und 7" Rohre ober-
halb Festpunkt ca. bei 2450 m schneiden (Splilungsgewicht
hinter der 7" Verrohrung = 1,56 kg/l). Druckausgleich abwarten
und 7" Rohre ausbauen.

WF Spool 11" x 11" - 10.000 PSI montieren,
11" - 10.000 PSI BOP-Anlage montieren und testen, einschlief-
lich WF-Spool (Cup-Type-Tester).

9 5/8" Rohre mit RM und Scraper bis Schnittstelle befahren.
Bohrloch klarspililen.

ca. 100 m 7" Casinge gefiillt mit quecksilberhaltigen
Schldmmen mit Tubing Seal Divider als Trennverbindung an 3
1/2" Gestdnge einbauen und auf Schnittstelle abstellen.



21. 9 5/8" Bridge Plug knapp oberhalb der eingebrachten 7" Rohre
setzen. Oberhalb Bridge Plug ca. 100 m Zementbriicke
einzirkulieren. Zementkopf indirekt abspiilen.

22. Dickspiilung einzirkulieren bis Teufe ca. 1250 m.
Von 1250-1150 m Zementbriicke einzirkulieren.
Zementkopf in Teufe 1150 m indirekt absplilen

23. 9 5/8" Rohre mit RM und Scraper bis Zementkopf befahren.
Zementkopf abtasten. Bohrloch klarspililen und ausbauen.

24. 9 5/8" Bridge-Plug am Gestdnge einbauen und in Teufe ca.
1150 m setzen.

25. Weitere Arbeiten gemdB Sonderprogramm fiir Umstellung auf Ver-
senkbohrung.

Anlagen



Ball- Valve LN, Teufe: 55 m

18 5/8" R.S. 1000,2 m
(zementiert bis zutoge)

RN\

7" Linervericengerung bis zutage
(zementiert bis 2480 m)
It. Temp.— Messung)

13 3/8" RS. 2872 m
(zementiert bis 755 m)

7" Linerkopf 4342,4 m

9 5/8" R.S. 44525 m

3 1/2" Flow Coupling TDS M x M ID 73,2 mm

3 1/2" TOS Sliding Side Door Typ "xo® 2xZ
D 69,8 mm Teufe 4598,0 m
nach CCL 4602,0 m

Je 1 3 1/2"° DS Steigrohr €-95

5" Ubergang API Ig. Muffe x 3 1/2" TDS Zopfen
6,45 mm Wd Uot C-75 4627,78 m

3 1/2° Flow—Coupling TDS Stoininss

N
SN

\\\’}\\\

AU

N\

NN

AN

AN\N)
A R

NAN\N!
QNN

AN

N/

DNNNNNN

N

NN\

N

AN

AN

AN

v,

N\

O\

SNXNN
A%

N\
‘\’Z

S\NNNNANNNNNNN

SNV NN N NANAANANNNNNNNNNONNNNNNN

N
RN R T ==mmmmmmmmmmsasaaammmamanmasm———
/'
7 ] ;
NN — ;

AN
NN

NNNNNNANNNN

NAANNNNNNN ANANNNNNNNNNNN

N

AN
1]

)

0D 117,0 mm MxM 4527,96 m

3 1/2° Otis XN LN TDS ,ZxZ 4628,66 m
oD 1180 m ID 66,9 m
4636,3 m nach CCL 46329 m StelgrohrmoB

Perforationen:

4653,0 — 46570 m
4660,0 ~ 4664,0 m
4674,0 ~ 46770 m
4697,0 — 4700,0 m
Schle om 2.10.82 bel 4719 m ( Cesténgema8 )
Bridge Piug bel 4718,7 m 28.12.81

4755,0 - 4763,0 m
5289,0 - 5301,0 m
5304,5 - 5313,5 m

7" Linerschuh  5322,5 m
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Endteufe 5325 m

RWE-DEA AG

WITTORF —

Stelgrohre und Passenden
4 1/2°TDS Wd= 6,88 mm = 12,6 lbs/ft
KD = 97,36 mm Mat.C—85

Protektoren fuer Control Line

4 1/2" Flow— Coupling TDS M x M Wd= 6,88 mm
iDa 3,88" = 88,55 mm OD= 52"= 132 mm

Locking Mandrel~ Type RQ ID= 2,62"= 66,55 mm
Mat. AIS! 410 OD= 3,813"= 96,85 mm

1/4" 0D Control Line and Fittings Wd= 0,048"=1,24 mm
Mat. AlS! 304 Stainiess Stieel WP= 10 000 psi

Wre Line Retrisvable Baoll Valve Type DK
ID= 2"= 50,8 mm OD= 3,813"= 96,85 mm
Mot. 9Cr 1 Mo WP= 8 000 pal

4 1/2" RQ Ball Valve Landing Nipple ID= 3,B13" = 96,85 mm
for TOS Z x Z Mot. 9 Cr 1 Mo Teufs 55 m

Flow— Coupling 4 1/2" TDS M x 2
Mat. 9 Cr 1 Mo ID= 3,88" = 98,55 mm
entspr. P 105 OD= 5,0"= 127 mm

Stelgrohre 4 1/2"TDS 6,88 mm Wd KD 97,36 mm C-95

Uebergang 4 1/2"TDS— Zopfen x 3 1/2"TDS—~ Zapfen Mat. C-75
Teufe 4600,8 m nach CCL
4597,8 m SieigrohrmaB

Tubing Seal Receptacie Size 4340 x—tra long
(5 3/4 x 27 ) Seal travel = 32,8 ft M (oben) x Z (unten)
klelnster Durchgang 69,85 mm
Teufe 4612,9 m nach CCL
4610,7 m SteigrohrmaB

Baker— Anchor— Seal~ Assembly Size 80-40 ID= 75,2 mm
Mode! "E~22" m. 2 Premlum Seal Units , Anschiuss 3 1/2"TDS— Muffe

7" Prod.Packer B3 FB 40 Modell FB! 32,38 lbs 10 1016 mm
Steel Body S" APl Ig. 1 Mufie B8 Gg unten Mat.AISI 4130 entspr.
C-75 RC 22 Teufe 4632,5 m nach CCL 4630,4 m StieigrohrmoB

5 1/2"x 4 1/2" Mlll Out Extension x 8 ft. 5" APl Ig. 8 Gg. Gew. ZxZ
Mat 42 Cr Mo 4 10.000 PSI — Collops
3 1/2" T0S~ Muffe 4628,94 m

3 1/2" T0S SteigrohrpaBende ( aufgetulpt ) 4632,02 m
0D 120,0 mm ID 152,5 mm

i ._ Drill—-Stem—Test om 30.12.1981 liber 4,3 mm Dlise ~

ca. 800 m3 (¥n) /h bei einem Kopfdruck von 76 ber

Oberkarbon

Driii—Stem—Test om 15./16.12.81 —~ keln Zufiu8

10.02.1993
wittd—z21

ZBL143

A




RWE-DEA Aktiengesellschaft . . Angefertigt. Hohne 25.01.1994
fiir Mineraloel und Chemie _

AufschluB und Gewinnung

Bohrlochbild : Wittorf Z 1

LAGE:

zusténdiges Bergamt : Celle

TK25-Nr. : 2923 Bothel
Ansatzpkt.-Koordinaten - RW 35 35902,56 ; HW 58 74328,56 ; Hohe 42,14 m Uber NN
Abweichung ' :148,55m ; Azimut 264,1 °; gewolit;
Land : Niedersachsen

Reg.Bezirk : Lineburg

Landkreis : Rotenburg (Wimme)

Gemeinde ' : Stadt Visselhdvede

Gemarkung : Wittorf

Flur 114

Flurstick(e) 1291

BOHRUNG:

Zweck . AufschiuBbohrung (A3)
Bohrverfahren : Rotary

Rechtsgrundlage : Erlaubnisfeld Rotenburg B 20135
Rechtsinhaber : RWE-DEA AG,Hamburg

Beteiligte : BEB, MEEG, WIAG
Bohrunternehmer : MEEG

Erster-/letzter Bohrtag :11.02.1981/ 29.11.1981
Erster-/letzter Férdertag :11.01.1982/17.01.1994
BETRIEBSPLANE:

Rahmenbetriebsplan :

Bohrplatzbetriebsplan : 1/80-JLL/BzuB 20153
Bohrbetriebsplan : 11/80-BzuB 20135 vom 29.12.1980
Forderbetriebsplan :3/92-6145 B vom 17.01.1992

Veriiillungsbetriebsplan

FORDER - / SPEICHERHORIZONTE:

Lagerstatten : 1.Horizont
Karbon Oberkarbon
Teufen (m) : 4653,0-4677,0
Perforationen : 4653-4657, 4660-4664, 4674-4677, 4697-4700
Gefordertes Medium : Erdgas
Lagerstattendruck : geschétzt zw. 300-350 bar
" bei Fordereinstellung  : Messungen liegen nicht vor
Geplante max. Férderrate - 20.000 Nm3/h
Anfangsfdrderung - 1800 Nm3/h
Gesamiférderung - 11.856.596 Nm®
Gaszusammensetzung :90,5% CHy, 7,15% No, 1,64% COoy
VERFULLUNG:
Grund : mit ca. 340 m/h nicht mehr wirtschaftlich
Teilverfiillung : 5325m - 4720m der unteren Karbonsande (verwissert)
Art : Zementbriicke u. Bridge Plug
Verfillung beendet :
durch Firma
Aufsichtsperson(en)

Betriebsflhrer des Forderbetriebes: -



Bohrlochsbild a 12.1981 Wittorf Z1 Blatt 2

LRI P SR A L R R N R R R TR R N X

| Teufe (m ] Abweich. .
| (m) Geologische Angaben oAz Technische Angaben )
1:20 000 m <232.=:m Teil- Verfiillung
63 Quartir 3100 *\ ’ o 4
0,33
m2 \ .
330 \ x
a
Tertiar | _305,4
I 948 \
w 15,65 2K 755 \
- 4
936 : duﬁﬁ \ \\ |
.29 S/yn
T%E 2910 YA \ _
293,3 __9 5/8" Bridge-PI
31,54 i \ m \ 150 m te-Plog
\ \ N . 1250 m
2872 o \ \_
1707 x
2826 \ \
w 50,15 . \ \
. [~
Oberkreide . \ = \
Q | 277.9 ) .m.
6132 0 b
-~ \ Q
274,9 -
N \ “ -
B x | 2722 : \ ,
8,63 4 _2240m
X 2703 m. : 9 5/8" Bridge Plug
105,39 : Z -ca 2340m
WMN H Alb 0- - —ca. 100 m mit
Nmﬂm ; MGQV N\ﬂ Nh%Q —— ‘ . \Nth.}\h\.mqua
_ 13387 \ befiilite 7" Rohre
Keuper %63 ) \ . N :Mm%w 2o f:
281 ~ [15935 y S o laid
2835 - B sy 1/d
M- 28720 ‘
2962 - Muschelkalk — 256 m, _
U- 197,72 7 e . 35 —ca. 870 m mit
081 4 2 /8" Tubin \ 2 Riickstépden
- 3085,0 e befiilite 4 1/2" Rohre
o [ !
< . 21, Salinar
wwhm 1 " 2709
= Buntsandstein 22387 | Pecf . — %10m
M. | 22382
x _ 4633 1oy /X . )
3558 — 2715 4657 ‘. g sz
~ 216,52 460 “ 5 \
U= | 2720 1664 \ \ & \
70,70 4674 : - T 3800 m
3874 2675 (601 \ m
| 2684 s697 \ — 3950 m
195,27 69
‘ 357 (40 i
Zechstein - Salinar 255 %700 ! 5 ’ | \ .
el [
183,91 €
-1 \ 3
NS
" 43424 (Liner+Packer)
9 54" _
(5035 425 U274 \ g Hsrn
3 I B
oar® T = 1 potliegend - Vulkanit 16747 4 2" Tubing % —Prod PacklSV-packer 4610
16534677 #| = — 4620,1 ! Sohle 4698 2 06.12.82)
Fundstelle +_, | ‘ 209 | 4755 /Y| 42187 Bridee P
o 759,71 4763 1104) , | 28.12.1981
al _ : 211 | 538 .
. 1 78§ ’
Oberkarbon 153,90 507 :%/ | &

e



Anlage 3

RWE-DEA AG fiir Mineraloel und Chemie Hohne, 25.01.94

Aufschluf und Gewinnung _

Férderbetrieb Hohne
~ Untertagebetrieb -

WITTORF Z-1 - UMSTELLUNG AUF VERSENKBOHRUNG

Situation: Bohrloch ist teilverfiillt,

7" Casing ist geschnitten und ausgebaut,

Bohrloch ist bis ca. 1150 m verfiillt,

11" Preventeranlage ist aufgebaut und getestet,
Bohrloch ist wvoll Spililung,

Sohle ist mit 9 5/8" Bridge-Plug gesichert,

Stinger ist nach Setzen des Bridge-Plugs noch auf Sohle

RAHMENPROGRAMM:

1.

2 . .

Splilung gegen Siifwasser austauschen (CMC Spacer) und Bohrloch
klarspililen.

Spiegel mit N3 bis auf 500 m absenken, Scrapergarnitur
ausbauen.

Einbau von TCP-Kanone am Gestdnge. Perforation des Kalkarenit
von 1070-1095 m, Korrelation nach GestidngemaB ausreichend.

ZufluBtest: Bohrloch zurilickférdern bis ZufluBf zum Erliegen
kommt.

Einfahren mit Probenehmer und mdglichst tiefe Probenahme des
Zuflusses.

Kanone ausbauen.

9 5/8" Baker-Produktionspacker-Garnitur mit Millout Extension
und Pump Out Sub am hydraulischen Setzgerdt in Teufe ca. 950 m
setzen. DP ausbauen und ablegen. '

Anchor Seal Assembly an 4 1/2" TDS Steigrohren (innen
beschichtet) einbauen und indirekt zirkulierend Packer
anfahren. Strangldnge ausgleichen, so daB mit ca. 5 t Belastung
abgesetzt werden kann.

Ringraumschutzfliissigkeit einzirkulieren.

2004 - 604 R
L{ &rﬂ’{ffw



10.

11.

12.

Strang im Packer verriegeln und mit 10 t Zug testen.
Hangernippel mit 5 t Belastung absetzen. Steigraum mit 100 bar
testen.

BPV-Stopfen setzen, BOP demontieren, E-Kreuz 4 1/16" HY -
10.000 PSI montieren und testen. RR 4 1/2" x 9 5/8" mit
100 bar abdriicken. Pump Out Sub scheren.

Bohranlage abbauen.

Temperaturbasismessung durchfiihren. Druckmefgerdt mit Surface
Read Out einbauen. Einpreftest mit ca. 86 7m3 Squasser
durchfihren, 3 Raten - 400 - 600 - 800 I/N\”““Aﬂfzbh
Druckabbau messen. MeBgerdte ausbauen.
Temperaturwiederholungsmessung durchfiihren.

Evtl. LangzeiteinpreBtest durchfiihren.
PF/PS-Messung wiederholen.

Anlage
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Anlage 4

LobslodoKors M'/?%«'[ ZA

1512.0

1592.4

730.0

4.1/16"AP! 10.000
e

I

1144.0

, 11"API 10.000

352.4

v 21/168" 10K

4.1/16"API 10.000

Yy 7.1/16"API 10.000

[ 4G

31

1.0

e
(A 4/_\

.3
| X&)

| 11"API 10.000

e

N

v

4.1/2" TUBING

‘ v Al
o vl Lo f\/\f PwE-DEA rEv
SR T | 0T SOE z o B e
ORAWN BY DATE COOPER Lickenweg 1
Scher. 07.01.94 Cooper Oil Tool 29227 Celle. Germany
MATERIAL & HEAT TREATMENT CHECKED DATE TME
S - TUBING HEAD & XMAS TREE 10.000 PSI WOG
SUPERSEDES DATED NEXT ASSY. CLASS CODE SCALE SHEET
QC-5093/93 1:12 1 of 1

CG-10242-01



VEqg. zu‘2/94 - 6145 B Erdgas

WE-~-DEA Aktiénqesellschaft /25// QL,AL'
fiir Mineraloel und Chemie 25 P
/aufschluB und Gewinnung UArn

Forderbetrieb Hohne
Hohnhorster Str. 2

29362 Hohne

‘Betriebsplan fir die’Verfﬁlldng der Bohrung Wittorf 2Z-1

BORB~-HT-LSt |
'26.01.1994 ‘
(Zeichen des ITAG-Einganges)?

Der o.g. Sonderbetriebsplan wird hiermit gem. §§ 55 und 56 des
Bundesberggesetzes (BBergG vom 13. August 1980, BGBl. I S. 1310,
zuletzt qeandert am 26. Auquqt 1992, BGBl. I S. 1564) zugelassen.

Folgende Nebenbestimmungen sind zu beachten:

1. Der Beginn der Arbeiten ist unter Angabe der dortigen
telefdnlschen‘Erreichbarkeit dem Bergamt rechtzeitig
‘anzu/elqen

2. Notwendige Abwelchunqen vom Betrlebsplan sind mit mir
rechtzeitig vorher abzustimmen. :

3. Die Umstellung auf Versenkbohrung kann entsprechend der
- beigefiligten Anlage 3 bis Pkt. 11 erfolgen. Der
Lanq7e1te1npreﬁtest ist gesondert zu beantraqen.

4. Die Umgestaltung des Férderplatzes auf den spdteren
Versenkbetrieb ist ebenfalls gesondert zu beantragen. Hierbei
sind auch Angaben iiber den Verbleib der ehemaligen
Foérderleitung zu machen.

5. Da mir fiir die geplanten Verfilillungsarbeiten nur von der ITAG
Angaben {iber die Arbeitszeiten vorliegen, bitte ich, mir vor
Beginn der Arbeiten mitzuteilen, ob weitere Servicefirmen

eingesetzt werden sollen. Fiir diesen Fall bitte ich, mir vorab
die qeplanten Arbeltszelten %er Beschidftigten anzuzeigen.

6. Nach Abschluf der Arbelten nsx mir 1nnerhalb von 4 Wochen die
tatséchlichagtégliche‘Arbeitszei%uder Beschédftigten von



Serv1cef1rmen anzuzeigen. Diese Anzeige kann bei kurzen
Elnsatzen von taqllch wenlqer als 8 Stunden entfallen.

7. Von den Zuschlaqstoffen aus dem Betrieb Hemsbiinde 1st mir das
Analysenergebnis herzugeben. . :

8. Mit dem Verflillungsbericht sind Angaben getrennt nach Herkunft
aus dem Betrieb Sthlingen und Hemsbilinde {iber die eingebrachten
Mengen zu machen.

Hinweis:

Ich bitte, kiinftig Ihren Betrlebsplanantraq nicht auf
Geschaftspapler von qerv1cef1rmen zu fertigen. :

Gebuhrenfestsetzunqr

Flir diese Betriebsplanzulassung erhebe ich gem&g 1fd. Nr. 15/4.1.4
des Kostentarifs zur Allgemeinen Geblhrenordnung vom 22.09.66
(Nds.GVB1.S. 191) in der Fassung der 18. Verordnung zur Anderung
‘der Allgemeinen Gebiihrenordnung vom 24.08.93 (Nds.GVBl.S. 322 ff)
eine Verwaltungsgebihr von DM 500,--. : -
Eine Geblihrenrechnung liegt bei.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift beim Bergamt Celle, Reitbahn 1 A, 29221 Ce€lle,
elnzulegen ‘ S -

Die Frist bleibt auch qewahrt, wenn der Widerspruch beim
Oberbergamt, Hlndenburqplatz 9, 38678 Clausthal-Zellerfeld,
elngeleqt w1rd -

Im Auftrage




Form RG-2 (07.93)

RWE-DEA Aktiengesellschaft

fiir Mineraloel und Chemie RW'DEA

i Bergamt Celle '

Bergamt Celle Aufschluf und Gewinnung
Reitbahn 1A Eingang ¢ pine LY Férderbetrieb Hohne
e ix, 198 C} Hohnhorster StraBe 2
29221 Celle Ani ahr | | 79362 Hohne
: R e e Telex 925164 dtaho 4
Telefax (05083) 51

VQ@ f¢h sBPWIZ-1

Ihre Zeichen: Unsere Zeichen: [
Ihre Nachricht vom: Durchwahl: (05083) 51-jjl}

Hohne, 23.03.1994

Sonderbetriebsplan filir den Betrieb der Bohrung Wittorf 2z-1
als Wasserversenkbohrung

Die Bohrung Wittorf Z-1 wurde gemdf Betriebsplanzulassung 2/94-
6145 B Erdgas nach der Teilverfiillung als Einprefbohrung herge-
richtet (s. Anlage 1). Diese Installation wurde notwendig, um das
bei der Erdgasférderung aus den von RWE-DEA operierten Rotliegend
Gasbohrungen mitgefdrderte Lagerstédtten- und Kondenswasser ver-
senken zu kdnnen. Steht die erforderliche Versenkkapazitidt zur
Verfiligung, ist die Erdgasproduktion dieser Bohrungen langfristig
sichergestellt.

Flir die Bohrung Wittorf Z-1 liegen folgende vom Bergamt zugelas-
sene Betriebspldne vor:

- Bohrbetriebsplan 11/80 - B zu B 20135 vom 29.12.80

- Betriebsplan fiir die Verfiillung der Bohrung Wittorf z-1
2/94-6145 B Erdgas vom 9.2.1994

Im Zuge der durch letztgenannten Betriebsplan genehmigten Arbeiten
wurde am 09.03.1994 ein Einpreftest mit 30 m3 3%-igem KCl-Wasser
durchgefiihrt. Der Ablauf dieses Testes ist der nachfolgenden ta-
bellarlschen Ubersicht zu entnehmen:

Zentrale: Uberseering 40 - 22297 Hamburg - Telefon (040) 6375-0 - Telex 21151320 tx d - Telefax (040) 63753496

Vorstand: Dr. Peter Koch, Vorsitzender; Dr. Sigurd B , Dr. Dieter Drdger, Hei i i - i i 4
eter itzender; Dr. Sigurd Beyer, Dr. Dieter Dréger, Heinz Jirgen Klatt, Heinz Penndorf, Hans-Joachim Schmincke ‘"i’p{g’ﬁ.q f

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Friedhelm Gieske - Aktiengeselischaft - Sitz: Hamburg - Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 6882

F14s R btoldtrsf 25
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2
Kopf- kumulative

druck Zeit Rate Menge
(bar) (min) (1/min) (m3)
2 0 0 0.00
22 5 496 ‘ 2.23
34 10 495 4.73
44 15 504 7.24
51 20 507 9.76
53 25 504 12.29
57 30 507 14.82
59 35 504 17.35
60 40 504 19.88
60 45 504 22.40
(M 61 50 507 24,92
61 55 503 27.45
61 60 503 30.00

Vor Beginn des EinpreBbetriebes wird ein weiterer Einpreftest mit
ca. 150 m3 2%-igem KCl-Wasser mit variierenden Raten erfolgen, um
die Dimensionierung der obertdgigen Anlagen endgiiltig festzulegen.
Hierbei wird der initiale Lagerstdttendruck gemessen, sowie der
Druckverlauf wdhrend des Testes und auch der Druckabfall nach dem
Test festgehalten.

Fiir den langfristigen EinpreBbetrieb ist eine maximale Rate von
30 m3/h vorgesehen. Die jdhrliche Versenkmenge liegt unter
20.000 m3.

Der maximale Bohrlochskopfdruck wird mit 85 bar so begrenzt, daR
ein Gradient von 0,19 bar/m nicht iliberschritten wird.

Der Antransport der Wdsser wird durch Tankkraftwagen erfolgen. Die
C Art, Menge und Herkunft der eingepreBten Fliissigkeiten werden fel-
B derweise in der Betriebsstatistik erfaBt, deren Zusammensetzung
durch regelmdfig durchgefiihrte Laboruntersuchungen festgestellt.
“ Die maximale Gesamtsalinitdt wird ca. 270 g/l betragen.

Die Betriebsplidne fiir die Ubertageausriistung der Versenkbohrung
Wittorf Z-1 und fir die elektrischen Betriebsmittel gehen Ihnen
gesondert zu.

Wir bitten um Zulassung.

Gliickauf!

RWE-DEA Aktiengesellschaft

An .
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RWE-DEA Aktiengesellschaft Fiomwg 4 2 057 1508 t
fiir Mineraloel und Chemie l P f{ ' ; !
AufschluB3 und Gewinnung i -
Forderbetrieb Hohne ;}Jnijf'm ﬂwrf'"w"‘i”cj%%*wm/igmj
Hohnhorster Str. 2 | «
29362 Hohne Bergamtsrat &
9/94 31 19.05.94
23.03.94 6145 B Erdgas

Betriebsplan fiir den Betrieb der Bohrung Wittorf Z-1 als Wasserversenkbohrung

Der o.g. Sonderbetriebsplan wird hiermit nach Priifing gem. §§ 55 und 56 des
Bundesberggesetzes (BBergG vom 13. August 1980, BGBL 1 S. 1310, zuletzt gedndert am
26. August 1992, BGBI. I S, 1564 fT) zugelassen.

Folgende Nebenbestimmungen sind zu beachten:

1. Der Einprefibetrieb ist durch regelmiBige Lagerstittendruckmessungen zu iiberwachen. Der
Beginn der Druckmessungen ist bei Inbetriebnahme und nach jeweils max. 100.000 m3
EinpreBmenge durchzufiihren.

2. Jahrlich, bis zum 15.01. eines jeden Jahres sind mir die im abgelaufenen Jahr eingepreften
Mengen mitzuteilen.

3. Besondere Vorkommnisse, wie Ansteigen des Kopfdruckes sowie MaBnahmen wie
Sduerungen, sind dem Bergamt anzuzeigen.

4. Die einzelnen EinpreBmengen sind nach Menge und Herkunft zu dokumentieren.

Diese Betriebsplanzulassung ersetzi keine nach anderen Rechtsvorschriften erforderliche
Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen etc.

Gebiihrenfestsetzung;

Fir diese Betriebsplanzulassung erhebe ich gemiB fd. Nr. 15 Ziffer 4.1 des Kostentarifs zur
Allgemeinen Gebiihrenordnung vom 22.09.66 (Nds.GVBL.S. 191) in der Fassung der

18. Verordnung zur Anderung der Allgemeinen Gebithrenordnung vom 24.08.93 (Nds.GVBL.S.
322 ff) eine Verwaltungsgebiihr von DM 500,

Eine Gebithrenrechnung liegt bei.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Bergamt Celle, Reitbahn 1 A,
20221 Celle, einzulegen. ’ :

Die Frist bleibt auch gewahrt, wenn der Widerspruch beim Oberbergamt, Hindenburgplatz 9,
38678 Clausthal-Zellerfeld, eingelegt wird.




Aufschluss und Gewinnung;
Férderbetrieb Hohne;

Nachtrag zum Sonderbetriebsplan fiir den Betrieb der Bohrung Wittorf Z1 als
Versenkbohrung

Der o.g. Nachtrag zum Sonderbetriebsplan wird hiermit nach Prifung gem. §§ 55 und 56 des
Bundesberggesetzes - BBergG - vom 13. August 1980, BGBI. 1 8. 1310, zuletzt gesndert
durch Artikel 23 des Gesetzes vom 10. November 2001, BGBL. | S. 2992, unter Beteiligung des
Niederséchsischen Landesamtes fir Bodenforschung — NLfB - zugelassen, nachdem er im
Vorfeld mit den Herren Funke und Irro erériert worden ist.

Foigende Nebenbestimmungen sind zu beachten:

1. Der Betriehsplan ist entsprechend den in den Antragsunteriagen getroffenen
Festlegungen auszufiihren, sofermn im folgenden nicht anderslautende Festlegungen

LANDESBERGAMT AUSSENSTELLE CELLE

getroffen sind. Anderungen im Verfahren oder Betriebsablauf sind der Bergbehérde
rechizeitig mitzuteilen bzw. durch entsprechende Betriebsplannachtrage anzuzeigen.

2. Der Einpressbetrieb ist durch regelmiRige Lagerstattendruckmessungen nach jeweils rd.
100.000 m® Einpressmenge zu {iberwachen.

- 3. Jéhrlich bis zum 15.01.j.J. sind der Bergbehérde die im Vorjahr eingepressten Mengen
unter Bezug auf diese Zulassung schriftlich mitzuteilen. -

4.  Besondere Vorkommnisse, wie Ansteigen des Kopfdruckes sowie MaRnahmen wie
Séuerungen o. &, sind der Bergbehdrde anzuzeigen.

5. Die Versenkmengen diirfen 40.000 m¥a nicht tberschreiten.

8.  Bei dem Einpressbetrieb darf der Druckgradient von 0,17 bar/m nicht tberschritten
werden.

7. Der maximal zulassige Kopfdruck fiir den Einpressbetrieb darf 80 bar nicht
{berschreiten.

8.  Fr die Errichtung von zusétzlichen liberiagigen Anlagen auf dem Platz der Wittorf 71
sind der Bergbehdrde entsprechende Betriebsplane vorzulegen.

9. Esddrfen nur Wasser in der Bohrung Wittorf Z1 versenkt werden, die hinsichtlich ihrer
Zusammensetzung den Analysen aus den Tabellen eins bis drei des
Betriebsplannachtrages enisprechen.

10.  Der Betriebspian und diQHZulassung sind den zusténdigen verantwortlichen Personen in
geeigneter Weise zur Kehntnis zu bringen.

Hinweise:

Diese Betriebsplanzulassung ersstzt keine nach anderen Rechtsvorschriften erforderliche
Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen etc..

Passus Verwaltungsgebihren und Rechtsbehelfsbelehrun —

gsg 4] | 5/ 5‘\ 5 j; /Qﬁ
:é)ﬁemaltungsgebijhren Uber € 700,-- gem. TST 15.2.2.5 (10,5 h hD * 63,91 + 30 fir 1
\,/ \. eteilig/u/ug’é 671,06 + 30 = ca. 700 €) buchen und einziehen




Form RG-2 (07.00)

RWE-DEA Akti lischaft -
fiir Mineraloel lﬁ:geg:;nciea s R WE 'pﬂ

N
P,

Bergamt Celle Aufschluss und Gewinnung
Im Werder 15 Forderbetrieb Hohne
Hohnhorster Stralie 2
29221 Celle 29362 Hohne
Telefon: 05083/H
Telefax: 05083/
Thre Zeichen: 9/94 — 6145 B Erdgas Unsere Zeichen: [ IGzGNBG

Durchwahl: 05083/

Hohne, den 28.11.2001

Nachtrag zum Betriebsplan fiir den Betrieb der Bohrung Wittorf Z1 als Versenkbohrung hier:

1. Anhebung der Versenkmenge
2. Versenkung von Reinigungswiéssern
3. Versenkung von verunreinigten Oberflichenwiéssern

Bezug: Besprechung im Bergamt Celle am 01.11.01 zwischen den_

Sehr geehrte Herren,

mit diesem Nachtrag sollen die Daten zur Versenkung aktualisiert, die Versenkung von Wissern den
betrieblichen Gegebenheiten angepasst und im Betrieb wihrend der Férderung anfallende Reinigungs-
und Oberflichenwisser in die Versenkung aufgenommen werden.

1. Anhebung der-Versenkmenge #uifjihrlich40.000.m

1.1 Versenkhistorie

Die Bohrung Wittorf Z1 wird gem#Bl o.g. Betriebsplanzulassung seit 1995 als Versenkbohrung
genutzt. Die damaligen Planungen sahen eine jihrliche Versenkmenge von bis zu 20.000 m’
Lagerstitten- und Kondenswasser vor. Eine Betrachtung der tatsdchlich versenkten Mengen , siche
Anlage 1, zeigt dass erheblich groBere Mengen in der Bohrung versenkt wurden. Kumulativ werden
bis Ende des Jahres 2001 ca. 225.000 m® Lagerstattenwasser versenkt worden sein.

Die genehmigten Mengen wurden zwar iiberschritten, der maximal zuléssige Einpressdruck von 50
bar bzw. Fracgradient von 0,2 bar/m, siche Anlage 2, wurde dabei aber nicht erreicht.

1.2 Druckentwicklung und Abschitzung der kommunizierenden Aquifergrofie

Gemil dem Geologisch-lagerstéttentechnischen Gutachten vom NLfB aus dem Jahre 1994 wird eine
konservative AquifergroBe von 100 km? unterstellt. Nach den dort angefiihrten Kompressibilitéten von
Wasser und Lagerstittengestein hat ein Aquifer dieser Grofe eine Aufnahmekapazitéit von rund 1,6

bnvs B @v%a,g
Zentrale: Uberseering 40 - 22297 Hamburg - Postanschrift: Postfach 60 04 49 - 22204 Hamburg - Telefon: (040) 63 75‘ - Telefax: (040) 6375 34 96

Internet: hitp://www.rwedea.de
Vorstand: Dr. Dieter Dréger, Vorsitzender; Dr. Sigurd Beyer, Dr. Georg Schoning, Dr. Wolfgang Schumann, Dr. Rolf Wiese
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Dietmar Kuhnt - Aktiengesellschaft - Sitz: Hamburg - Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 6882



Millionen m?® bis zu einem Erreichen eines 1,1-fachen Lagerstéttendruckes (125,4 bar), ausgehend von
114 bar Initialdruck.

Seit dem initialen Einpresstest in 1995 (P_init = 114,2 bar in 1035 m MD — Anlage 3) hat RWE-DEA
in regelmiBigen Abstinden Bodendruckmessungen zur Ermittlung des vorherrschenden
Lagerstittendruckes durchgefiihrt. Die Auswertung der letzten Messung vom August 2000 bei einem
kumulativen Injektionsvolumen von ca. 179.000 m® ergab einen Lagerstittendruck 114,6 bar, siche
Anlage 4, was einem Druckanstieg von 0,4 bar und somit nur 0,04 bar pro 20.000 m* bedeutet. Im
damaligen Gutachten wurde ein theoretischer Druckanstieg von 0,15 bar pro 20.000 m®> prognostiziert.
Basierend auf den nun gemessenen Druckanstieg kann auf die zur Zeit mit der Bohrung
kommunizierende Aquifergrofe riick geschlossen werden, was gem. Anlage 5 zur Zeit eine Fliche von
> 200 km? sein diirfte. Demzufolge betréigt die momentane Aufnahmekapazitit der Lagerstétte bis zum
Erreichen des 1,1-fachen Initaldruckes > 3 Mio. m®, Anlage 5.

Dies bestitigt unserer Ansicht nach die Grofienordnung aus dem Basisgutachten, sowie die Annahme
eines nicht begrenzten Aquifers und steht damit in keinem Widerspruch zu einer Anhebung der
jahrlichen Versenkmenge.

Basierend auf den angefiihrten Abschiitzungen und der dokumentierten Druckentwicklung mdchte der
Forderbetrieb Hohne eine Anhebung der jéhrlichen Versenkmenge auf 40.000 m* beantragen.

1.3 Spezifikation des Lagerstittenwassers

Das Lagerstittenwasser stammt aus den Rotliegend-Bohrungen der, gemdB dem jeweils giiltigem
Hauptbetriebsplan, von RWE-DEA operierten Erdgasfelder. Das im Feld Volkersen anfallende
Lagerstittenwasser wird iiber ein Leitungssystem in die Bohrung Volkersen H1 versenkt. In
besonderen Fillen (Wartung auf der Volkersen H1 oder Ausfall der Anlage) kann es jedoch
erforderlich werden, dass auch dieses Wasser in die Wittorf Z1 versenkt werden muss.

Das mit dem Erdgas mitgeforderte und bei der Gastrocknung abgetrennte Wasser besteht aus einem
Gemisch aus Lagerstittenwasser mit sehr hohen Salzgehalten und Kondenswasser. Je nach Bohrung
und Férderbedingungen konnen die Salzgehalte stark schwanken, in der Tabelle 1 — Anlage 6 sind
typische Analysenwerte fiir beide Extreme (nahezu reines Kondenswasser bzw. hoher Anteil an
Lagerstittenwasser) aufgefiihrt. Die Salzzusammensetzung wird vorwiegend durch Alkali- und
Erdalkalihalogenide bzw. -sulfate und Eisen(IT) bestimmt. Durch die gleichzeitige Abtrennung mit
dem Erdgaskondensat im Trocknungsprozess enthalten die Wisser auch einen geringen Anteil an
geldsten Kohlenwasserstoffen (vorwiegend BTEX-Aromaten).

2. Versenkung:von Reinigungswiissern.

Die Gastrocknungsanlagen der Forderbohrungen werden regelmifBlig einer Wartung unterzogen.
Hierzu werden die Anlagen zur Reinigung mit Wasser, das geringe Mengen Reinigungsmittel enthilt,

gespiilt. Hierbei reichert sich dieses Wasser mit den fiir-das Lagerstittenwasser charakteristischen

Stoffen an.

Die-Salzgehalte sind im Allgemeinen gering, durch Reste von Lagerstittenwissern in unznginglichen
Anlagenteilen kann jedoch vereinzelt ein erhohter Salzgehalt aufireten, siche Tabelle 2 — Anlage 6.
Weiterhin weisen die Reinigungswisser einen erhohten TOC-Gehalt auf, der zum einen auf das
Reinigungstensid zuriickzufiihren ist. Eine weitere Ursache fiir den TOC-Gehalt stellen Glykol-
Anhaftungen und -Reste aus den Anlagenteilen der Glykolregeneration dar, die sich im
Reinigungswasser 16sen. Analog zum Gasbegleitwasser konnen geringe Kohlenwasserstoffanteile aus
kondensatfiihrenden Anlagenteilen eingelost werden. Die Reinigung von Behiltern aus dem
Tieftemperaturbereich der GTA bedingt einen Quecksilbergehalt von im Mittel 1 mg/1.

Wir planen, diese Reinigungswisser zusammen mit dem Lagerstittenwasser in die Wittorf Z1 zu
versenken. Die jihrliche Gesamtmenge betrigt bis zu-300-m’.



3. Versenkung vemverunréinigten-Oberflichenwissern: -

In den Gastrocknungsanlagen sind unter den ProzeBanlagen (u.a. Heater-, Regeneration- und LTS-
Schlitten) sowie im Bereich der TKW-Verladung Auffangwannen eingebaut. In diesen Auffang-
wannen wird das Niederschlagswasser, das an ‘den Anlagen herunterliuft und nicht verdunstet,
gesammelt. Bei Wartungsarbeiten und Reparaturen in diesen Bereichen kann es im Ausnahmefall zum
Eintritt von geringen Mengen zur Erdgastrocknung eingesetzten Chemikalien oder mitgeforderten
Stoffen kommen. Die Zusammensetzung dieser Oberflichenwisser ist in Tabelle 3 — Anlage 7

angefiihrt.

Ebenfalls planen wir, diese Wisser zusammen mit dem Lagerstattenwasser in die Wittorf Z1 zu
versenken. Die jahrliche Menge betrégt biszu 3.000m’.

Zusammenfassend beantragen wir mit diesem Nachtrag zum Betriebsplan fiir den Betrieb der Bohrung
Wittorf Z1 als Versenkbohrung:

1. Anhebung der jéhrlichen Versenkmenge von 20.000 m3 auf 40.000 m3

2. die Versenkung von Reinigungswéssern (300 m?/Jahr) und
3. die Versenkung von verunreinigten Oberflachenwéssern (3000 m?/Jahr).

Wir senden Thnen diesen Nachtrag in 3facher Ausfertigung zu.

Mit freundlichem Glickauf
RWE-DEA Aktiengesellschaft
fliir Mineraloel und Chemie

Anlagen



Vfg. zu 30/01/ll - 6145 B Erdgas -

1.) Vermerk:

Der SBP-Antrag wurde am 01.11.2001 zusammen mit den _von der
RWE-DEA, FB Hohne, im Entwurf erértert. Da es sich hier um drei Anderungen handelt,
sollten diese im Antrag auch mit Ziffern getrennt aufgefiihrt werden.

Flr die Anhebung der Versenkmengen ist eine Stellungnahme des NLfB (02/02) eingeholt
worden. Es bestehen keine Bedenken.

Die Antrége zwei und drei sind mit BD[JJll erortert worden. Da es sich bei den Wassem,
die zur Versenkung vorgesehen sind, allesamt um Wésser handelt, die bei der Aufbereitung
von Erdgas anfallen und von der Zusammensetzung nicht von dem LaWa abweichen, kann
eine Zulassung erfolgen.

Der Fracgradient liegt bei ca. 0,20 bar/m It. Stellungnahme NLfB. Mit einem
Sicherheitsabschlag von 15 % (bei der Vélkersen H1 waren es 10%) darf der Versenkbetrieb
mit einem maximalen Druckgradienten von 0,17 bar/m und einem maximalen Kopfdruck von
ca. 60 bar gefahren werden.

Druckgradient Teufe Kopfdruck Dichte LaWa Teufe Wasserséule
bar/m m bar
0,2 1035 207 90,2 1,15 1035 116,76
0,19 1035 196,7 79,9
0,18 1035 186,3 69,5
0,17 1035 175,9 59,2
0,16 1035 165,6 48,8
0,15 1035 155,3 38,5

(Z/H\nW Z‘Po)k{{ﬂ s .

Aufschluss und Gewinnung;

Férderbetrieb Hohne;
- Nachtrag zum Sonderbetriebsplan fiir den Betrieb der Bohrung Wittorf Z1 als
Versenkbohrung

Der 0. g. Nachtrag zum Sonderbetriebsplan wird hiermit nach Prifung gem. §§ 55 und 56 des
Bundesberggesetzes - BBergG - vom 13. August 1980, BGBL. | S. 1310, zuletzt geéndert
durch Artikel 23 des Gesetzes vom 10. November 2001, BGBI. | S. 2992, unter Beteiligung des
Niedersé&chsischen Landesamtes fiir Bodenforschung — NLfB - zugelassen, nachdem er im
Vorfeld mit den Herren Funke und Irro erértert worden ist.

Folgende Nebenbestimmungen sind zu beachten:

1. Der Betriebsplan ist entsprechend den in den Antragsunteriagen getroffenen
Festlegungen auszufiihren, sofern im folgenden nicht anderslautende Festlegungen

6145BErdgas 01301l SBPN Wittorf Z1 Zulassung -1-



LANDESBERGAMT AUSSENSTELLE CELLE

getroffen sind. Anderungen im Verfahren oder Betriebsablauf sind der Bergbehérde
rechtzeitig mitzuteilen bzw. durch entsprechende Betriebsplannachtrage anzuzeigen.

2. Der Einpressbetrieb ist durch regelméagige Lagerstattendruckmessungen nach jeweils rd.
100.000 m?® Einpressmenge zu Uberwachen.

3. Jahrlich bis zum 15.01.j.J. sind der Bergbehérde die im Vorjahr eingepressten Mengen
unter Bezug auf diese Zulassung schriftlich mitzuteilen.

4.  Besondere Vorkommnisse, wie Ansteigen des Kopfdruckes sowie Manahmen wie
Sauerungen o. 4. sind der Bergbehérde anzuzeigen.

5. Die Versenkmengen dirfen 40.000 m¥a nicht iberschreiten. |

6.  Bei dem Einpressbetrieb darf der Druckgradient von 0,17 bar/m nicht Gberschritten |
werden.

7. Der maximal zulassige Kopfdruck fir den Einpressbetrieb darf 60 bar nicht
: Uberschreiten.

8.  Fdr die Errichtung von zusétzlichen tibertdgigen Anlagen auf dem Platz der Wittorf Z1
sind der Bergbehérde entsprechende Betriebspléne vorzulegen.

9. Esdirfen nur Wisser in der Bohrung Wittorf Z1 versenkt werden, die hinsichtlich ihrer
Zusammensetzung den Analysen aus den Tabellen eins bis drei des
Betriebsplannachtrages entsprechen.

10.  Der Betriebsplan und die Zulassung sind den zustandigen verantwortlichen Personen in
geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen.

Hinweise:

Diese Betriebsplanzulassung ersetzt keine nach anderen Rechtsvorschriften erforderliche
Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen etc..

Passus Verwaltungsgebihren und Rechtsbehelfsbelehrung — e

,4 9 545 9«
\%.)/Genualtuggsgebijhren Uber € 700,-- gem. TST 15.2.2.5 (10,5 h hD * 63,91 + 30 fir 1
\// eteiligung™= 671,06 + 30 = ca. 700 €) buchen und einziehen

erksausfertigung(en) erhélt/erhalten Zugehérigkeitsvermerk, die zugehdrigen Anlagen
n kleinen BA-Stempel, und gehen mit an E/i(rrznder

¢

5.) Herrn BAR Fischer bitte Bohrver%géﬁwis nachtragen

J8)zdA

Celle, 22.01.2002
Landesbergamt ASt Celle
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